Vliv tepelného zpracovani

na strukturu a mechanickeé vlastnosti oceli
Metalografie oceli

Oceli patfi mezi nejvyznamnéjsi konstrukéni materialy
soucasnosti a jejich vysledné vlastnosti jsou rozhodujicim 22 1 0 2026
zplsobem ovlivnény tepelnym a chemicko-tepelnym ° °

zpracovanim. Spravna volba technologickych parametrt

umoznuje dosahnout pozadované kombinace pevnosti, ONLINE

tvrdosti, houZevnatosti, odolnosti proti opotfebeni i

dlouhodobé provozni spolehlivosti. Sou¢asné vS§ak mohou

nevhodné nastavené procesy vést ke vzniku strukturnich e STU . Metalco

vad, které negativné ovlivhuji funkénost a Zivotnost cees MTF \1.‘..,,&3.’.“:.1.55J::.;.Iffll&.ii
soucasti. Detailni znalost mikrostruktury a jejich zmén VYSOKA SKOLA

béhem vyrobniho procesu je proto nezbytnym GCO?O~D ﬂfzﬂixo'ﬁc""ommc“

pfedpokladem efektivniho fizeni kvality a optimalizace
technologickych postupt.

Seminaf poskytne uceleny prehled problematiky metalografie oceli v souvislosti s tepelnym a chemicko-tepelnym
zpracovanim. Pozornost bude vénovana hodnoceni zihacich a kalicich struktur, mikrocistoté oceli, zbytkovému austenitu,
povlakiim a tenkym vrstvam, ale také modernim vyrobnim technologiim véetné 3D tisku, HIP procesu a praskové metalurgie.
Odbornici z priimyslové i akademické sféry pfedstavi typické vady struktur, metody jejich identifikace a praktické postupy
kontroly kvality. Soucéasti seminafe budou rovnéz aktualni poznatky z oblasti obrazové analyzy a vyuziti nastrojd umélé
inteligence pfi vyhodnocovani metalografickych obrazl.

PROGRAM

= Zihani, vady Zihacich struktur - metody sledovani vlastnost materialu po tepelném zpracovani

= Mikroéistota, hodnoceni mikrocistoty oceli a Zihacich struktur oceli

= Kaleni, typické struktury po kaleni konstrukénich oceli, vady kalicich struktur

= Tepelné zpracovani nastrojovych oceli, typické struktury po kaleni a popousténi nastroj. oceli, vady
kalicich struktur

= Zbytkovy austenit a smysl uréovani jeho obsahu

= Povlaky a duplexni povlaky, zaklady hodnoceni tenkych vrstev

= Specialni a dopliikové metody v metalografii

= Problematika 3D tisku, HIP, PM a praskové metalurgie - porovnani metod, deformace a vady struktur

= Procesy tepelného a chemicko-tepelného zpracovani a kontrola jejich kvality

* Hodnoceni cementovanych a nitrocementovanych vrstev, vady, pfi¢iny a identifikace

= Hodnoceni nitridovanych a karbonitridovanych vrstev, vady vrstev

= Nejcastéjsi chyby chemicko-tepelného zpracovani

= Novinky voboru - vyuziti Al, nedestruktivhi méfeni mechanickych vlastnosti

= Tvrdost a mikrotvrdost z praktického hlediska

» Pfiprava metalografickych vzork{, nejéastéjsi chyby pfi pFipravé



Cilem seminafre je prohloubit znalosti G¢astnik( v oblasti vztahu mezi strukturou oceli, technologickymi procesy tepelného
a chemicko-tepelného zpracovani a dosaZzenymi mechanickymi vlastnostmi. Dlraz bude kladen na zpsoby hodnoceni
struktur, identifikaci vyrobnich a technologickych vad, méreni tvrdosti a mikrotvrdosti a vyuziti nedestruktivnich metod pro
kontrolu mechanickych vlastnosti a kvality povrchovych vrstev.

Seminaf je uréen pracovnikim pUlsobicim v oblasti materidlového a vyrobniho inZenyrstvi, tepelného zpracovani,
metalografickych laboratofi, Fizeni kvality, vyvoje a konstrukce strojirenskych vyrobki. Pfinosny bude rovnéz pro zkusebni
techniky, technology, pracovniky vyzkumu a vyvoje i vSechny odborniky, ktefi se zabyvaji hodnocenim struktury, vlastnosti a
zivotnosti ocelovych materiald.

Cena pro ¢leny ATZK, studenty a doktorandy denniho studia: 2.500,- K&
Cena pro neéleny ATZK: 3.800,- K¢&

Cena pro nepracujici dichodce: 500,- K&

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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